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Honda F220 – Moć moto-kopačica za efikasnu obradu tla

Izvanredna snaga i efikasnost:  Ponosni smo što predstavljamo model Honda F220, vašeg pouzdanog partnera za efikasnu i temeljnu
obradu tla u vašoj bašti. Ovaj uređaj kombinuje izuzetnu snagu, naprednu tehnologiju i dokazanu pouzdanost, što omogućava izvanredne
rezultate i pripremu zemljišta za setvu ili sadnju.

Pouzdan motor za odlične rezultate:  Motor je konstruisan na principu OHV sa 4 ventila i koristi model motora GKSV57. Sa zapreminom
od 57,3 cc i snagom motora od 1,5 kV pri 4800 o/min, pruža odlične performanse za svaku primenu.

Široka širina za temeljan rad:  Moto kopač F220 ima radnu širinu od 545 mm, što omogućava temeljnu površinsku obradu. Sa dubinom
obrade od 280 mm obezbeđujete optimalne uslove za rast biljaka.

Praktičan i udoban rad: Sa sklopivim kvačilom i jednim korakom napred, rukovanje kopačem je jednostavno i udobno. Brzina kretanja
napred od 130 obrtaja u minuti omogućava optimalne performanse i efikasnost.

Ergonomski dizajn za vašu udobnost:  Sa praktičnom dužinom od 1280 mm, radnom širinom od 615 mm i visinom od 1035 mm, F220 je
dizajniran za lako manevrisanje i rukovanje. Njegova masa od 30 kg obezbeđuje stabilnost tokom rada.

Honda F220 moto-kopač je vaš idealan izbor za obradu zemlje u bašti. Uz snagu, praktičnost i pouzdanost, postići ćete izvanredne rezultate
prilikom pripreme vašeg baštenskog prostora.

Tehničke specifikacije

Motor  4-taktni OHV
Model motora  GXV57
Radna zapremina (cm3)  57.3
Snaga motora (kW na o/min)  1,5/4.800
Zapremina rezervoara za gorivo  0.67
Zapremina motorgnog ulja  0.3
Pokretač  Potezni
Pogonsko kvačilo  Ručno – potisna ploča
Prensonik  Epiciklični
Širina oranja  545 mm
Dubina oranja  280 mm
Br. brzina napred  1
Br. brzina unazad  /
Brzia obrtnja oruđa napred  130 o/min
isporučeni rotori  Motičice za iskopavanje sa 4 x 4 zupca
Točkovi  Prednji transportni
Dimenzije ( d x š x v (mm))  1280 x 615 x 1035
Masa  30 kg
Buka dB(A)  92


