
HONDA AGREGAT EU10I

EU10IT1GW1

Cene sa PDV-om:
163.560,00 RSD
147.204,00 RSD (-10%)

Opis

Honda generator EU10i – Pouzdana energija za vaše potrebe

Honda Generator EU10i je pouzdan izvor električne energije koji
vam omogućava da ostanete povezani i snabdeveni strujom bilo
gde i bilo kada. Sa svojom kompaktnom veličinom i snagom, ovo je
idealno rešenje za kampovanje, rad na terenu ili u slučaju nestanka
struje.

Snaga i efikasnost: EU10i ima maksimalnu snagu od 1,0 kVA pri
jednofaznom naponu od 230V, sa kontinuiranom snagom od 0,9
kVA. Ovo je dovoljno za napajanje raznih uređaja, od osnovnih
kućnih aparata do elektronike i alata.

Kompaktna veličina: Sa kompaktnim dimenzijama od 45 k 24 k
38 cm i težinom od 13 kg, ovaj generator je izuzetno prenosiv. Sa
jednostavnom ručkom, možete ga nositi bilo gde i postaviti tamo
gde vam je najpotrebnije.

Pouzdan motor: Generator je opremljen pouzdanim motorom
Honda GKSH50 snage 2,1 KS (1,6 kV) i brzinom motora od 4500
o/min. Ovaj benzinski motor je efikasan i pouzdan.

Ekonomična potrošnja goriva:  Pri opterećenju od 75% troši samo
0,6 litara goriva na sat, što omogućava dugotrajan rad sa jednim
punjenjem rezervoara za gorivo od 2,1 litara. Sa autonomijom od
3,5 sata pri 75% opterećenja, imaćete dovoljno struje za svoje
zadatke.

Regulacija napona i inverter:  Tehnologija invertera obezbeđuje
stabilnu i čistu električnu energiju, što je važno za osetljive
elektronske uređaje. Regulacija napona održava konstantan napon i
štiti uređaje od fluktuacija električne energije.

Oprema i dodaci: Generator je opremljen ručnim starterom,
zaštitom od ulja i automatskom regulacijom motora sa Honda ECO
Throttle funkcijom. Takođe ima utičnicu za 230V-16A (šuko) i 12V,
kao i koristan indikator nivoa goriva.

Tihi rad: Sa nivoom buke od 62 dB(A) na udaljenosti od 7 metara,
EU10i je izuzetno tih, omogućavajući udobno korišćenje u različitim
okruženjima.

Honda Generator EU10i je idealan za sve one kojima je potreban
pouzdan izvor električne energije bilo gde i bilo kada. Svojom Honda
snagom, kompaktnošću i pouzdanošću, obezbediće struju za vaše
potrebe.

Tehničke specifikacije

Tip  Jednofazni
Maksimalna snaga (W)  1000
Neznačena snaga (W)  900
Neznačeni napon (V)  230
Naznačena učestalost (Hz)  50
Naznačena struja (A)  3.9
Naznačena DC snaga  12 V / 8,0 A
Utičnice  jedna//16 A – 250 V
Model motora  GXH50
Tip motora  4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm³)  49.4
Prečnik × hod (mm)  41,8 × 36,0
Broj obrtaja motora (o/min)  4.000–6.000
Sistem hlađenja  Prinudno vazdušno
Sistem paljenja  Tranzistorski
Zapremina ulja (l)  0.25
Zapremina rezervoara za gorivo (l)  2.1
Vreme rada pri naznačenim vrednostima  3 h i 54 min.
Sistem pokretanja  Potezni
Dužina (mm)  ž451
Širina (mm)  242
Visina (mm)  379
Masa bez goriva (kg)  13
Nivo zvučnog pritiska na mestu rada – dB(A) (98/37/EZ,
2006/42/EZ)
70
Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ,
2005/88/EZ)
87


