HONDA

HONDA VODENA PUMPA
WH 15

WHI15XTEX

Cene sa PDV-om:
125.760,00 RSD
113.184,00 RSD (-10%)

Opis
Vodena pumpa Honda VH15 - Pouzdana i efikasna

Vodena pumpa Honda VH15 je pouzdan izbor za razne zadatke
pumpanja vode. Sa prepoznatljivim Honda kvalitetom i izvanrednim
sposobnostima, ova pumpa ¢e obezbediti efikasan rad.

Snaga i kapacitet za pouzdan rad: Sa GKS120 motorom koji
obezbeduje neto snagu od 2,6 kV, ova pumpa pumpa vodu
kapaciteta 400 I/min (20 m3/h). Njegova snaga omogucava brzo i
pouzdano pumpanje vode.

Kompaktna i laka za upotrebu: Sa dimenzijama od 41,5 k 36 k
40,5 cm i tezinom od 22 kg, ova pumpa je kompaktna i laka za
upotrebu. Njegova jednostavna konstrukcija omogudava brzo
podeSavanje i rad.

Velika dubina usisavanja i ukupna visina pumpanja: Sa
mogucno$¢éu pumpanja vode sa dubine od 8 metara i ukupne visine
pumpanja od 50 metara, ova pumpa omogucava efikasno pumpanje
vode na razli¢itim udaljenostima.

Nizak nivo buke i lako pokretanje: Buka tokom rada je 87 dB(A)
na udaljenosti od 7 metara, sto omogucava tih rad. Rucni starter
omogucava lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VH15 je pouzdan izbor za razne zadatke
pumpanja vode. Bez obzira na vaSe potrebe, ova pumpa je spremna
za sve.

Tehnicke specifikacije

Maksimalni kapacitet (I/min) 370

Maks. Protok (m3/h) 22.2

Precnik ulaza/izlaza mm/inca - vrsta navoja 40/1,5 - PF
Maks. Ukupni napor (m) 40

Maks. Usisna visina (m) 8

Pritisak (bara) 4

Velic¢ina ¢estice (mm) 3

Model motora GX120

Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindri¢ni

Radna zapremina (cm3) 118

Prec¢nik x hod (mm) 60,0 x 42,0

Broj obrtaja motora (o/min) Maks. 3600

Snaga motora (kW) 2.6

Sistem hladenja Prinudno vazdusno

Sistem paljenja Tranzistorski

Zapremina ulja (I) 0.56

Zapremina rezorvoara za gorivo (l) 2

Vreme rada 1 hi 30 min

Sistem pokretanja Potezni

Duzina (mm) 415

Sirina (mm) 360

Visina (mm) 415

Masa bez goriva (kg) 22

Nivo zvuénog pritiska u visini uva rukovaoca - dB(A)
(98/37/EZ, 2006/42/EZ)

87

Garantovani nivo zvucne snage - dB(A) (2000/14/EZ,
2005/88/EZ)

104



