
HONDA VODENA PUMPA
WX 10

WX10TE1

Cene sa PDV-om:
72.840,00 RSD 65.556,00
RSD (-10%)

Opis

HONDA VKS10K1E2T vodena pumpa – pouzdana i efikasna

Pozivamo vas da upoznate HONDA VKS10K1E2T, pumpu za vodu
koja kombinuje pouzdanost i snagu. Ova pumpa je idealna za razne
primene pumpanja i spremna je za svaki izazov.

Snaga i kapacitet za brzo pumpanje:  Sa kapacitetom od 140
l/min (8,4 m³/h) i snažnim motorom HONDA GKS390 (1,0 KS),
uspeva da odvodi vodu na različitim udaljenostima bez ikakvih
problema. Pouzdan je za brzo i efikasno uklanjanje vode.

Jednostavnost upotrebe i transporta:  Sa maksimalnom
dubinom usisavanja od 8 metara i visinom pražnjenja od 29 metara,
ovaj čamac omogućava upotrebu čak i na teško dostupnim
mestima. Sa svojim kompaktnim dimenzijama i malom težinom (6,1
kg), prenosiv je i pogodan za različite lokacije.

Efikasan i ekonomičan rad: Motor radi na benzin sa
karburatorom i tranzistorskim paljenjem i zadovoljava EURO 5
standard emisije. Uprkos svojoj snazi, ima izuzetno nisku potrošnju
goriva, samo 0,5 l/h pri opterećenju od 75%.

Vodena pumpa HONDA VKS10K1E2T nije samo moćna, već i
pouzdana. Sa 72 dB(A) buke pri radu na udaljenosti od 7 metara,
relativno je tih. Bez obzira na vaše potrebe, ova pumpa će uvek biti
pouzdan partner.

Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet (l/min)  120
Maks. Protok (m3/h)  7.2
Prečnik ulaza/izlaza mm/inča – vrsta navoja  25/1,0 – PF
Maks. Ukupni napor (m)  37
Maks. Usisna visina (m)  8
Pritisak (bara)  3.7
Veličina čestice (mm)  5.7
Model motora  GX25
Tip motora  4-taktni OHC, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm3)  25
Prečnik x hod (mm)  35 x 26
Broj obrtaja motora (o/min)  Maks. 7000
Snaga motora (kW)  0.72
Sistem hlađenja  Prinudno vazdušno
Sistem paljenja  Tranzistorski
Zapremina ulja (l)  0.08
Zapremina rezorvoara za gorivo (l)  0.53
Vreme rada  54 min
Sistem pokretanja  Potezni
Dužina (mm)  340
Širina (mm)  220
Visina (mm)  295
Masa bez goriva (kg)  6.1
Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca – dB(A)
(98/37/EZ, 2006/42/EZ)
87
Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ,
2005/88/EZ)
100


